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Présentation d'OPEN DMR

OPEN DMR n'est pas un nouveau réseau de relais DMR
OPEN DMR n'est pas une nouvelle association radioamateur

OPEN DMR est un site d'information et de ressources sur le DMR, 
ainsi qu'un manifeste pour une DMR libre, ouvert et interconnecté.

https://open-dmr.fr/


Le Manifeste OPEN DMR

    Pouvoir communiquer quelques soit les relais, réseaux, modes ou              
    protocoles numériques radioamateurs actuels ou à venir

    Une organisation légitime (ex. association collégiale) avec un minimum de     
    représentativité des radioamateurs, pour représenter les radioamateurs et         
    l'activité numérique amateur auprès de l'ANFR et l'ARCEP

    Un serveur national hébergé en France, sous la responsabilité et                   
    financer par une association représentative et légitime

    Une équipe d’administrateurs en France et élue par les utilisateurs, avec un   
    transfert de compétences entre Administrateur/Sysop/Utilisateurs
  
    Que les utilisateurs et syspos soient consultés avant que ne soit décidé       
    un changement technique, stratégique, politique, du réseau et des services

    Une gestion des identifiants CCS7 par le REF

    Un accès autorisé ou à minima toléré aux modes numériques pour les            
    licenciés radioamateurs F0 sur les bandes 144Mhz et 430Mhz



Soutenez, participez à HAND 
http://hand.team/  

http://hand.team/
http://hand.team/


Vidéo de promotion du radioamateurisme en cas 
d'urgence par Gael Musquet de F4HXS

https://www.passion-radio.org/blog/3-choses-que-nous-apprend-la-video-de-f4hxs-sur-lci/78615 

https://www.passion-radio.org/blog/3-choses-que-nous-apprend-la-video-de-f4hxs-sur-lci/78615
https://www.passion-radio.org/blog/3-choses-que-nous-apprend-la-video-de-f4hxs-sur-lci/78615


F4EGG (D-STAR-France) : 
D-STAR, nouvelles passerelles et XLX

Retrouver toutes les infos sur le D-STAR en France sur :

https://www.dstar-france.fr 
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https://www.dstar-france.fr/
https://www.dstar-france.fr/
https://www.dstar-france.fr/


F6FLQ (ARAD 26) :
 
C4FM, droit et numérique radioamateur
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Xavier F8BSY – REF66

DMR – (DIGITAL MOBILE RADIO) 
Présentation du DMR & BrandMeister 

Salon des Radio-Amateurs et des loisirs numériques - Monteux 2017

F8BSY (F6KBR REF66) : 
DMR (Brandmeister) et retour d’expériences3

http://www.ref66.fr/
http://www.ref66.fr/


 
 Le DMR (Digital Mobile Radio) est une norme radio de l’ETSI (European Télécommunication Standard 

Institute).
 

 Le DMR offre 2 Voies de communications sur un canal radio à 12,5 Khz et ceci en technologie TDMA.
 

 Le DMR est une nouvelle norme de radiocommunication numérique pour les réseaux radio privés utilisés 
par des PME-PMI, administrations et collectivités locales.

 
 Cette technologie présente de nombreux avantages tels que le doublement de la capacité spectrale et de 

la capacité du relais.
 

 De plus, en divisant le canal en deux slots, le DMR permet de doubler le nombre d’utilisateurs pouvant 
être pris en charge sur un canal de 12,5 KHz.

 
 Le DMR intègre les services voix et les services de données pour augmenter l’efficacité opérationnelle et 

prendre en charge un grand nombre d’applications.
 

 Cette technologie s’appuie sur des applications informatiques pour gérer des flottes, surveiller ou 
télécommander des sites, pour localiser une personne avec le GPS.

 
 Le DMR offre une qualité audio supérieure sur de plus grandes distances tout en éliminant les bruits de 

fond et les parasites.
 

Xavier F8BSY – 
REF66 DMR – Généralités



La technologie employée s'appelle 
DMR pour Digital Mobile Radio, 
utilisant un protocole nommé 
TDMA (Time Division Multiple 
Access)

*** EN BREF ***

Sur une même fréquence, 2 canaux ou « Time 
Slot » sont disponibles simultanément sous les 
abréviations de  « TS1 » et « TS2 » sur une 
largeur de bande équivalente à notre système 
analogique de 12,5 KHz.

 Time Slot 1

TG 208 
(National 
France)

TG 214 
(Espagne)

TG 206 
(Belgique)

TG 204 (Pays 
Bas)

TG XXXX 
Etc ...

Time Slot 2

TG 9 Local + 
Réflecteurs

DMR – TDMA & Time Slot

Découpag
e Régional

Xavier F8BSY – 
REF66



DMR – Protocole Tier I - II- III

Le DMR est divisé en trois parties distinctes dénommées Tier I, Tier II et Tier III

Tier I :  Le standard comprend trois modes… le mode point à point, le mode relais et un mode 
réseau de relais

Tier II :  est un protocole à deux canaux (que l'on appelle Time-Slot) en TDMA (Time Division 
Multiple Access), d'une bande passante globale de 12.5 kHz en mode point à point ou en mode 
relais, amenant à une occupation spectrale équivalente de 6.25 kHz par canal.

Networ
k 

Mode 
1 

Mode 
2 

Mode 
3 

TS1 TS1TS2 TS2 TS2TS1
TS
1

TS
1

TS
2

TS
2

Xavier F8BSY – 
REF66



Tier III :  est construit sur la base de Tier II, en ajoutant le mode "Trunk" dans un réseau 
comprenant plusieurs relais sur le même site. Le mode "Trunk" consiste à optimiser le partage 
d'un nombre limité de fréquences dans une même zone de couverture en plusieurs canaux, ceci 
de façon complètement transparente pour les utilisateurs.

DMR – Protocole Tier I - II- IIIXavier F8BSY – 
REF66



DMR – Définitions
le DMR: Pour « Digital Mobile Radio »  est un standard ouvert pour la communication radio numérique mobile.

La Zone : Emplacement mémoire contenant X canaux, qui représente généralement un ensemble de fréquences 
d’un système.
 
Les Pseudo-Réflecteurs : Utilisables à partir du TG9  - Time Slot 2, permettent aux relais de rejoindre une conférence 
(Room discussion), comme
                                                                     une région française.
 
Les Talk Group (TG) : Utilisable en Time Slot 1 ou Time Slot 2, sont des groupes de discussion, Il a donc été décidé au 
sein du DMR-MARC de créer un tableau d'allocation des TGs, en fonction de la zone de couverture et de la langue 
utilisée.

Il y a deux styles de TG : 
                                                                        -  Les TG Statiques ( actifs et ouverts en permanence)
                                                                        -  les TG Dynamiques (ou  « TG à la demande », qui s’ouvrent sur simple PTT et restent 
actifs 10mn)   

CodePlug : Désigne un fichier contenant toute la configuration du Poste DMR (Fréquence, Zone, Contacts, TG, 
Réflecteurs)

Code Color: On peut le comparer au système CTCSS ou DCS en analogique, pour accéder à un relais et être 
retransmis, il faut donc programmer son poste radio avec le même Code Color que le relais.

CPS : Logiciel de Programmation des Postes Radio (Customer Programming Software)

DashBoard: Tout comme pour le réseau DSTAR, il est possible de visualiser l'activité sur le réseau DMR, et ainsi de 
pouvoir vérifier en temps réel si un relais nous a bien reçu.

Xavier F8BSY – 
REF66



DMR - Rapport Qualité Audio / Niveau 
du Signal

Xavier F8BSY – 
REF66



DMR – Serveur Brandmeister

Manager: Rudy PD0ZRY BM: 
2082

Xavier F8BSY – 
REF66



DMR – Le DashboardXavier F8BSY – 
REF66



DMR – Serveurs IPSC2

BM2081 - La Crise de Mars 2017

Suite à des irrégularités et animosités 
entre différents OMS et l’équipe 
administrateur du BM Français, Rudy 
décide en Mars 2017 la dissolution pure 
et simple du Master Français 2081.

Cette Crise Française, écorne l’image des 
radioamateurs Français, pour en devenir 
la risée des pays frontaliers. 

Le Nouveau Master Français BM2082 est 
mis sous tutelle par Rudy, et à ce jour il 
n’y a pas encore d’administrateurs au 
commande.

De ce fait, des OMs ont monté des 
serveurs DMR+ nouvelle génération 
(IPSC2)

F4AVI Fabrice avec IPSC2-France
F1SCA Jean-Marc avec IPSC2-France3
et d’autres sont à venir ?

Xavier F8BSY – 
REF66



DMR – Infrastructure du réseauXavier F8BSY – 
REF66



DMR – Les types de relais  

MMDVM signifie Multimode Digital Voice Modem, soit en Français « 
Modem Multimode Voix Numérique ». Actuellement, les relais 
numériques commerciaux sont monomodes, c’est-à-dire qu’un relais 
Mototrola DR-3000 ou HYTERA RD985 ne peut fonctionner qu’en DMR, 
comme le relais Yaesu DR-1XE ne fonctionne qu’en C4FM et enfin Icom 
avec le IC-FR5000 pour le DStar.

Relais DMR UHF Commercial 
HYTERA RD985 

Relais 
MMDVM

Relais 
HYTERA

Relais DMR UHF Commercial MOTOROLA 
DR 3000

Relais 
MOTOROLA

Xavier F8BSY – 
REF66



DMR – Les équipements radio

TYTERA 
MD380

HYTERA 
PD785 & 
PD685

TYTERA MD-
2017

HYTERA 
MD785G

TYTERA RD-
9600

MOTOROLA 
DP3601

Xavier F8BSY – 
REF66



DMR – Les Hotspots DMR - D-Star - 
C4FM

BlueStack + 
DVMEGA

Nécessite une tablette 
ou Smartphone 

Raspberry Pi 3 
 + DVMEGA

Open Spot – 
SharkRF

Xavier F8BSY – 
REF66



F4EED (F5KRY ADRASEC42) : 

Présentation du petit QSO de l’urgence et 
D-rats
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Le petit QSO d’urgence

Ou le monde des bisounours



Naissance du petit QSO

• Deux OM Jean-Luc F1ULQ et Fred F4EED.

• Deux modes D-Star et DMR.

• Une seule idée : que les RadioAmateurs intéressés 
puissent échanger sur le sujet de la gestion de 
catastrophe, apprennent à se connaître, via les réseaux 
radio maillés

Mise en place



Pourquoi ?

La gestion de catastrophes, qu’elles soient technologiques, 
climatiques, ou tout autre est l’affaire de tous.

Individuellement ou regroupés dans des structures associatives 
les radioamateurs, depuis longtemps, dans beaucoup de pays, 
peuvent apporter leur aide (réseaux, maillages, interconnexions, …)

Ce qui en fait de véritables auxiliaires de la gestion de crise..



Pourquoi ?

L’idée : en cas d’urgence il est primordial de connaitre les 
personnes avec qui on ‘travaille’, on échange, …

De connaitre les compétences de chacun.

Que ce soit dans un cadre local ou élargi.



Pourquoi ?



Pour qui ?

• Tous les radioamateurs Français et étrangers.

• Peu importe le mode utilisé pour rentrer dans le 
réseau.

• Le QSO n’est surtout pas réservé aux membres d’une 
structure associative (type AASC). D’ailleurs il n’est ni a 
l’origne d’une association, ni géré par aucune 
association.

• Les SWL peuvent bien sûr écouter le QSO, nous envoyer 
leur rapport d’écoute.



Quand ?

• Tous les jeudis soir à 20H00 locale (FR)



Ou ?

• DMR :
• TG20820
• Réflecteur 4320

• D-Star :
• DCS033U (Urgence)

• Passerelle en D-Star et DMR en place.



Comment ça ce passe ?

• C’est un QSO dirigé.

• De coutume lors du premier passage on donne :
• Prénom.
• Indicatif.
• Pays (si hors de France).
• Département.
• Mode de transmission.
• Relais ou Hotspot de rentrée dans le réseau.
• Remarques… (par exemple membre CRF, ADPC, 

ADRASEC, mais aussi TRX fais maison…)



Le monde des Bisounours
• Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
• Pas de guerre des modes…
• Pas de guerre des clans ...

• Tout le monde parlent a tout 
      le monde ...

• Gentiment.
• Poliment.
• Avec courtoisie.



Avoir des nouvelles

• Site internet : 
http://ptitqsodurgence.wordpress.com 

• Twitter: 
@ptitqsodurgence

http://ptitqsodurgence.wordpress.com/
https://twitter.com/ptitqsodurgence


Communication d’urgence
Avec d-rats

Fred F4EED/KI7QQP



Communication d’urgence
Avec d-rats

• Ce que peut faire D-Rats
• Transfert de fichiers
• Transfert de formulaire
• Transfert de messages (type E-Mail)
• Positionnement cartographique
• Échanges au clavier
• Voir les présents sur le réseau



Communication d’urgence
Avec d-rats

• Fonctionnement silencieux.
• Pas de bruit au PC
• Bon fonctionnement en milieu hostile 

(bruit)
• Horodatage automatique des messages.



Communication d’urgence
Avec d-rats



Communication d’urgence
Avec d-rats



Communication d’urgence
Avec d-rats



Communication d’urgence
Avec d-rats



Communication d’urgence
Avec d-rats



Communication d’urgence
Avec d-rats



Communication d’urgence
Avec d-rats

Pour le moment compatible :
• IP 
• AX25
• D-Star
• Application open source donc ouverte à 

d’autres modes ;)



Merci ;)
• De participer aux ptit QSO

de l'urgence tous les jeudis à 20h
• De m’avoir écouté

Fred F4EED/KI7QQP

frederic.f4eed@gmail.com

@F4EED et @KI7QQP

https://ptitqsodurgence.wordpress.com/ 

@ptitqsodurgence

https://ptitqsodurgence.wordpress.com/
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